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第三单元 十二 巍巍中山陵

【课内阅读】

陵园的总平面布局，大致可分为南、北两部。南部包括入口的石牌坊和缓长的墓道（在总图上表现如钟下的悬索）。北部包括陵门、碑亭、石阶、大平台、祭堂、墓室等（在总图上表现为钟的本体）。

陵墓的入口位于最南端，标志是一座三间三楼的石牌坊。在明间的檐下，悬持着孙中山先生手书“博爱”横匾一方。石坊北就是通往陵门的缓长坡道，汽车可循此直达陵门之前。墓道北端有一倾斜台地，东、西侧各建面阔三间的硬山卷棚小屋一所，为过去守陵卫士的驻所。正面建陵门，高15米，宽24米，深8米，蓝琉璃单檐歇山顶。屋身用花岗石砌成无梁殿式样，正中拱门楣上镌刻着中山先生手书“天下为公”几个金光大字。

1．选段第一节介绍_________________________，第二节介绍_________________________。

2．选段采用的说明顺序是（    ）

A．由远及近的空间顺序                B．以行踪为主的空间顺序

C．由总到分的逻辑顺序                D．由近及远的空间顺序

3．把孙中山手书做成横匾，镌刻在门楣上，这样做是因为（    ）

A．中山陵是纪念孙中山的，当然应该用他的手书

B．这是孙中山生前的遗愿

C．“博爱”、“天下为公”是孙中山思想的体现，精神的写照

D．孙中山的书法独树一帜，颇具个性

4．从选段中你觉得陵墓的建筑有哪些特点？ 

   _________________________________________________________________________

   _________________________________________________________________________

5．如果你是解说员，你将如何介绍陵门？ 

   _________________________________________________________________________

   _________________________________________________________________________

【课外提升】

上海世博会中国馆
①2010年上海世博会中国馆位于世博园区南北、东西轴线交汇处的核心地段，东接云台路，南邻南环路，北靠北环路，西依上南路，轨道8号线在基地西南角地下穿过。中国馆由国家馆、地区馆和港澳台馆三个部分组成。国家馆高63米，架空层高33米，架空平台高9米，上部最大边长为138米乘以138米，下部四个立柱外边距离70.2米，建筑面积约为2.7万平方米。地区馆高13米，建筑面积约4.5万平方米。港澳台馆建筑面积约3000平方米。地区馆和港澳台馆将为全国31个省、直辖市、自治区及港澳台地区提供展览场所，展示中国多民族的风采及城市变迁。中国馆将向世界展示中国的形象，表达世博理念，让世界更直观地了解中国。两个展馆可以同时宽松地容纳7000名观众。

②上海世博会中国馆充分体现了“东方之冠、鼎盛中华、天下粮仓、富庶百姓”的设计理念。

③中国馆建筑外观以“东方之冠”的主体构思，表达中国文化的精神与气质。国家馆居中升起、层叠出挑，成为凝聚中国元素、象征中国精神的雕塑感造型主体——东方之冠；地区馆水平展开，以舒展的平台基座的形态映衬国家馆，成为开放、柔性、亲民、层次丰富的城市广场。二者互为对仗、互相补充，共同组成表达“盛世大国”主题的统一整体。国家馆、地区馆功能上下分区，造型主从配合，形成独一无二的标志性建筑群体。

④除国家馆的“斗冠”造型整合了中国传统建筑文化要素外，地区馆的设计也极富中国气韵，借鉴了很多中国古代传统元素。地区馆以“叠篆文字”传达出中华人文历史地理信息。在地区馆最外侧的环廊立面上，将用叠篆文字印出中国传统朝代名称的34字，象征中华历史文化源远流长；而环廊中供参观者停留休憩的设施表面，将镌刻各省、直辖市、自治区简称34字，象征中国地大物博，各地团结共同进取。

⑤中国馆的设计引入了最先进的科技成果，符合环保节能的理念。四根立柱下面的大厅是东西南北皆可通风的空间，在四季分明的上海，无论展会期间气候如何，观众都能感到有一股股与人体相宜的气流在抚摸自己的肌肤。外墙材料为无放射、无污染的绿色产品，比如所有的门窗都采用LOM-E玻璃，不仅反射热量，降低能耗，还可能会喷涂一种涂料，将阳光转化为电能并储存起来，为建筑外墙照明提供能量。地区馆平台上厚达1.5米的覆土层，可为展馆节省10%以上的能耗。国家馆顶上的观景台也可能引进最先进的太阳能薄膜，储藏阳光并转化为电能。顶层还有雨水收集系统，可将雨水净化，用于冲洗卫生间和车辆。主体建筑的挑出层，构成了自遮阳体形，能够为下层空间遮阳节能。所有管线甚至地铁通风口都被巧妙地隐藏在建筑体内。

⑥中国馆运用立体构成手法对传统元素进行开创性的演绎，它的建筑语言简练而直率，传统建筑构件的繁复度大大降低。直线条构成了平衡与稳重，四柱之中的空间增加了通透感。挑空33米形成的巨大空间，增加了建筑的通透感和公共性、开放性，与广场的连接又增强了它的平民化。层层叠加、向上展开的倒金字塔形有一种振翅飞翔、御风而上的动感，使这个建筑具有很强的标志性和不同凡响的外观，并予人超时空的想象。它的立面也是很丰富的、多层次的，为光与影的变化，为其与大自然的对话留下了足够的空间。

⑦在外观上，它通体披一层鲜亮的红色，予人强烈的视觉冲击力，在广阔的园区里非常醒目。远远望去，它有一种坚固而空灵的雕塑感。外墙参照了故宫外墙的颜色。上层建筑的贴面可以是轻质金属，也可以是轻质陶瓷。柱子是钢筋水泥的。

6．本文重点介绍了上海世博会中国馆的哪些内容?请将下面内容填写完整。

①世博会中国馆的组成部分及建筑构造、面积；

②______________________________________；

③______________________________________；

④______________________________________；

⑤世博会中国馆的建筑特点与外观效果。

7．中国馆上层建筑的贴面是_________________和_________________这两种建筑材料。

8．请分别说明本文第①段、第⑤段所列的数据有什么作用。

第①段：____________________________________________________________________

第⑤段：____________________________________________________________________

9．下列对于中国馆所采用的科技成果说明不正确的一项是    (    )

    A．“环保节能"是中国馆引入科技成果的理念之一。

    B．无论阴晴雨雪，身处中国馆的观众都能感受到一股股舒服的气流。

    C．充分利用自然能，也是中国馆设计的一大技术特点。

    D．中国馆门窗所使用的LOM—E玻璃，可反射热量，降低能耗，提供能量。

【参考答案】

1．陵园的总平面布局  石牌坊和陵门

2．C

3．C

4．高大、淳朴、简洁，具有民族特色。

5．略

6．②世博会中国馆的设计理念；③世博会中国馆的主题构思；④世博会中国馆的技术特点；

7．轻质金属  轻质陶瓷  

8．第①段：准确说明了世博会中国馆的建筑构造特点和较为广阔的建筑面积。  

第⑤段：准确地说明了地区馆覆土层的厚度及其突出的节能作用。

9．D(“提供能量”是LOM—E玻璃上喷涂的一种涂料所起的作用)  
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